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Introducción

Compacte





Es un laminado decorativo a alta presión formado por hojas de papel kraft
impregnadas con resinas de fenol y, sobre la superficie del panel, por hojas de
celulosa impregnadas con resinas melamínicas termoendurecidas. A continuación,
se someten a la acción combinada de presión (80 Kg/cm2) y temperatura (150º
C), en prensas hidráulicas, sufriendo una transformación químico-física irreversible,
debida a la policondensación de las resinas utilizadas.

Gracias a dicho proceso de fabricación éste producto no tiene efectos negativos
sobre el medio ambiente ya que se ajusta ampliamente a las normativas europeas
sobre la emisión de aldehído fórmico libre (certificación FIRA Institute).
Los dos tipos de resina han sido estudiados expresamente para obtener una
resistencia elevadísima a la humedad y a los rayos solares, además de la típica
flexibilidad y resistencia a los choques y al calor.

Se pueden escoger diferentes colores, cumpliendo toda la gama pruebas de
tenacidad equivalentes a una exposición a los agentes atmosféricos de más de
diez años.

Disponemos de planchas de 2 a 22 mm, de  grueso en diferentes formatos,
calidades ( interior y exterior),  acabados  y diseños dependiendo de cada proyecto.

Todos los formatos y diseños son de calidad interior, para calidad exterior
disponemos de una gama  exclusivamente preparada para soportar  los rayos
uva.



El tablero compacte es económico
respecto a sus requisitos técnicos de
prestaciones y duración ya que
permite al proyectista realizar un
análisis de los elementos de coste y
del tiempo de instalación sin márgenes
de error.

Se puede instalar rápida y fácilmente
mediante perfiles de aluminio, tornillos
ciegos o pasantes y con colas
estructurales a base de silicona para
realizar el acoplamiento al armazón.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

No precisan cuidados ( autolimpiables )
Gran resistencia mecánica ( sin peligro a rotura )
Autoportantes
Alta resistencia a la flexión
Alta resistencia a los golpes
Resistencia a actos vandálicos
Resistentes a la abrasión
Decorativas
Resistentes a los rayos UVA
Resistentes a los agentes atmosféricos
Resistentes a la agresividad medio ambiental ( lluvia ácida )
Fáciles de limpiar. Por ejemplo : Graffiti
Insensible a los disolventes ( barnices, “spray”)
Resistentes al agua y al vapor del agua
Anticorrosivas y duraderas
Insensibles a las heladas
Fisiológicamente inocuos-ecológicos
No contienen compuestos orgánicos de halógenos ( cloro, bromo, fluor ) ni azufre
Material aislante eléctrico
No contiene amianto
En comparación con el aluminio u otros metales no existe riesgo de goteo
o fundición en caso de incendios.
Baja cantidad de humos en caso de incendio
Se mecaniza sin problemas con máquinas de ebanistería
No producen polvo nocivo para la salud al trabajarlos
Fáciles de montar
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N.E. = No tiene ningún efecto
N.A. = No es aplicable

Características
Técnicas y Físicas

Test

Espesor
nominal

Tolerancia

Resistencia a la
abrasión

Resistencia al agua
hirviendo

Resistencia
al calor seco

Resistencia
al impacto

Post-
Formabilidad

Resistencia
al rallado

En 438-1

mm

mm

Revolution
2>=150

N.E.

N.E.

Load Newton
3>=20
4>=25

Radios mm

Load Newton
3>=20
4>=25

SYRIAMICA
STANDARD

(HGS)

O,5

0,12

2

N.E.

N.E.

3

N.A.

3

SYRIAMICA
POSTFORMING

(HGF)

0,4
0,6
0,8

0,12

2

N.E.

N.E.

3

4
6
8

3

SYRIAMICA
COMPACTO

INTERIOR (CGS)

1,4-14

0,20

2

N.E.

N.E.

4

N.A.

3

SYRIAMICA
COMPACTO

EXTERIOR (UV)

4
6
8
10

0,20

2

N.E.

N.E.

4

N.A.

3



APLICACIONES Y EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN

Fachadas ventiladas con anclaje oculto o visto.
Revestimientos interiores y/o  exteriores.
Taquillas.
Encimeras.
Puertas de hospital y quirófano.
Arrimaderos para hospitales, escuelas, laboratorios...
Mobiliario urbano.
Parques infantiles.
Fabricación de todo tipo de muebles (de oficina, armarios, mostradores, etc... )
Estructuras para rótulos.
Vestuarios.
Puertas y cancelas, porticones.
Tabiques pluviales.
Cabinas sanitarias y de ducha.
Cámaras frigoríficas industriales.
Tenis de mesa.
Miradores.
Decoración de tiendas
Cuartos de baño.
Estaciones de ferrocarriles y metropolitanas.
Banquillos.
Salones de conferencias.
Cercados y vallas decorativas.

Formatos y Aplicaciones



APLICACIONES Y EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN

Fachadas ventiladas con anclaje oculto o visto.
Revestimientos interiores y/o  exteriores.
Taquillas.
Encimeras.
Puertas de hospital y quirófano.
Arrimaderos para hospitales, escuelas, laboratorios...
Mobiliario urbano.
Parques infantiles.
Fabricación de todo tipo de muebles (de oficina, armarios, mostradores, etc... )
Estructuras para rótulos.
Vestuarios.
Puertas y cancelas, porticones.
Tabiques pluviales.
Cabinas sanitarias y de ducha.
Cámaras frigoríficas industriales.
Tenis de mesa.
Miradores.
Decoración de tiendas
Cuartos de baño.
Estaciones de ferrocarriles y metropolitanas.
Banquillos.
Salones de conferencias.
Cercados y vallas decorativas.

P 1 Finely Grained Finish
P 2 Fine texture finish (cera)

P 7 Glossy peble grained finish (TF)
P 10 Sei Finish ( R )

COMPROBAR LOS ACABADOS

MEDIDAS

2440 X 1220

2800 X 1300

3050 X 1300

3050 X 1860

3050 X 2000

3660 X 2000

4200 X 2000

BRILLO

X

X

X

X

X

X

MATE

X

X

X

X

X

X

X

P  1

X

P  2

X

X

X

X

X

X

X

P  7

X

X

X

X

X

P  10

X

X

X

X

X

FORMATO EN MM.



El departamento de I + D del grupo
COMPACTE, ha desarrollado un
avanzado y revolucionario material
constructivo para la aplicación en
tabiques pluviales y medianeras
basado en la técnica de la fachada
vent i lada.  La placa fenól ica
COMPACTE garantiza un tabique
pluvial caracterizado por su gran
resistencia, elevada durabilidad y,
muy importante, por su impacto
estético debido a su total planimetría.

Sí además, añadimos a estos factores
la facilidad en la instalación podemos
decir que estamos ante una solución
sobresaliente para poder solventar
de una vez por todas los problemas
actuales relacionados con las
prescripciones de los pluviales o

medianeras con tratamiento de
fachadas.

Desde el año 2003 se realizan
instalaciones de medianeras
utilizando como placa pluvial un
tablero fenólico COMPACTE de 3
mm. de espesor. Colocado sobre
omegas cada 50 cm.
y perforando con una broca de
diámetro 6 mm. se fija el tablero
compacto a la omega con un remache
de ala ancha de 4,8 x 16 mm.
(colocado en el centro del orificio)
permite la opción de poder
incrementar el aislamiento tanto
acústico como térmico con la
utilización de paneles de porexpan
entre omegas.

Tabiques pluviales



PRINCIPALES VENTAJAS

Calidad estética, planimetría.
Fácil instalación, autoportante.
Resistencia a la intemperie.
Variedad de colores ( blanco, beig y gris en stock permanente).
Incombustible   m1. (bajo pedido)
Imputrescible.
Ingeliscente, no agrega hongos, mohos ni esporas.
Elimina condensaciones internas.
Aislamiento térmico y acústico.
Permite la sustitución individual de las placas.
Medida de las placas 2440 x 610 mm.



En los últimos diez años se esta
llevando a cabo un desarrollo
importante en la construcción de
revestimientos industrializados de
edificios, anclados mecánicamente,
con varias perfilerias pensadas para
la instalación de aplacados de
compacto de resinas fenólicas
termoendurecidas. Un material que
por sus características técnicas y ser
totalmente ecológico ha llevado a la
puesta en el mercado y en las
prescripciones técnicas, del sistema
de sostén de estos
componentes que permiten la
colocación o montaje de los mismos.
Por su diseño y propiedades ha
derivado hacia propuestas de
cerramientos denominados fachadas
ventiladas.

La principal característica de estos
sistemas es la de crear una cámara

de aire en movimiento entre la
fachada original y la revestida, lo que
permite mejorar su aislamiento
acústico y térmico, impidiendo a su
vez la absorción de humedad
producida por la l luvia y la
condensación. Este espacio entre las
placas y el paramento original del
edificio puede ser definido según
necesidades de aislamiento y
servicios.

Existen en la actualidad diversas
opciones a la hora de abordar el
diseño y la ejecución de una fachada.
Los sistemas de fachada ventilada
cubren de manera eficaz y fiable las
necesidades que surgen al abordar
el revestimiento y protección exterior
de todo tipo de edificios. Esta fórmula
aporta muchas ventajas en términos
de ahorro de energía, climatización,
estética y comodidad.

Fachadas ventiladas



Como es sabido, la fachada ventilada
está caracterizada por contar con un
revestimiento flotante, tras el cual
existe una cámara de aire abierta,
por lo que también se le conoce como
fachada transventilada. Dado que el
revestimiento no se une mediante la
técnica tradicional amorterada sólo

cabe unirlo al soporte mediante
anclajes que, salvando la cámara, e
incluso el aislamiento térmico que
suele acompañar a este sistema de
cerramiento, garantice la estabilidad
del chapado ante las acciones
gravitatorias, de viento, sísmicas y
de los posibles impactos.



Las excelentes propiedades del compacto, lo
convierten en un material idóneo para la
fabricación de puertas, taquillas, cabinas, etc.,
con diversos campos de aplicación, tales
como: gimnasios, piscinas, saunas, colegios,
cines, hospitales, cuarteles, centros públicos,
aplicaciones sanitarias en general, etc…

Todos aquellos lugares donde se requiera
gran resistencia a la humedad, al vapor, a los
golpes y se precisen óptimas condiciones de
higiene.
La ausencia de porosidad (higiénicamente
seguro), su alta resistencia a los ataques
químicos así como su superficie no tóxica y
químicamente inerte permiten su uso cotidiano
y sin peligro alguno para los usuarios. Con

referencia a las normas higíenicas que
conciernen a los materiales fabricados para
el contacto con productos alimenticios (D.M.
4/4/85-G.U. Nº 120 Cee 123, 11/05/1983), se
declara que el laminado HPL Compacte se
ajusta a los valores máximos indicados según
el cual no desprende aldehído fórmico libre
en cantidad superior a 0,5 mg/dm2.

Por estos motivos cada vez son más los
campos en los que se utiliza este material y
sus aplicaciones múltiples y diversas.
Así mismo su facilidad de manipulación y
mecanización hacen que continuamente
aparezcan nuevas aplicaciones y que los
campos donde se utiliza se amplíen.

Panelado de interiores y similares



APLICACIONES MÁS IMPORTANTES

Revestimientos de paredes con posibilidad de cumplir bajo pedido
la nueva normativa ignífuga euroclase.
Cabinas de ducha o aseos.
Taquillas para piscinas, gimnasios, polideportivos e industria.
Puertas altamente resistentes a impactos y al rayado(para el transito de
camillas,material sanitario, oficinas, salones de conferéncias, hoteles, etc.).
Mobiliario urbano y de laboratorio.
Estaciones de ferrocarriles y metropolitanas.
Instalaciones deportivas.
Decoración.



Barandas y Separadores



Desde hace varios años la utilización del
tablero fenólico ha llegado a los
fabricadores de estructuras de hierro,
acero o aluminio para la producción de
barandas y también de todo tipo de
separadores (de viviendas, por ejemplo).

Se utilizan estructuras de hierro, de acero
inoxidable, mixtas entre éstas dos y
también de aluminio.

También se utiliza el panel fenólico en
sustitución del típico cristal laminado en
la fabricación de barandas ya que a parte
de la variedad de colores y acabados,
ofrece mayor intimidad al usuario y una
opción de diseño que cada vez es mas
valorada por los arquitectos.



Tenemos varias fórmulas para fabricar o instalar vallas y cercados.
Disponemos de un programa informático gracias al cual podemos
fabricar cada tramo de valla de acuerdo con el hueco a cubrir y los
paramentos escogidos por el cliente.

Se pueden preparar tramos sueltos para ir  entre pilares de obra (cada
uno a su medida) o bien se pueden fabricar tramos para ir empalmando
unos con otros y unirlos a los postes que se fijarán ya sea en la base
de obra o de tierra.

Se pueden fabricar varios módulos de vallas. Uno de ellos es la lama
vertical con diferentes acabados en la parte superior. La separación
entre lamas es la que hace variar la visión global de la valla y su
aplicación en función de la necesidad de intimidad (separaciones de
2-3 mm entre lamas o de otras variables (separaciones de 40-50 mm
entre lamas para vallas de piscinas).

La estructura de la valla puede ser de madera, hierro, acero inoxidable
o aluminio, siendo ésta última la recomendada ya que a parte de no
tener
mantenimiento, el aluminio permite una gran variedad de acabados
( blanco, ral, imitación madera, etc... )

Barandas y Separadores



Un modelo nuevo que presentamos en la edición de
Construmat 2005 es la utilización del panel en placas o
en tiras horizontales simulando un machihembrado de
madera con o sin separaciones dependiendo el gusto del
cliente (se recomienda las separaciones cuando el riesgo
al viento es considerable).

Como postes, disponemos de diferentes versiones según
convenga fabricados en acero inoxidable o en combinación
de acero inoxidable y aluminio.

Actualmente, disponemos de un stock permanente de
lamas, tanto  horizontales como verticales, estas últimas
con el acabado superior redondo en tres colores: BLANCO,
MADERA Y VERDE.

APLICACIONES

Vallas decorativas
Cercados de piscinas y jardines
Separaciones entre vecinos
Arquitectura y paisajismo








